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Компания Артель занимается производством и продажей электро-
карнизов, рулонных и римских штор с электроприводами с 2008 г.
В основе качества нашей продукции - европейский стандарт 
German Technology. Надежные моторы и системы управления для
штор и жалюзи высоко оцениваются нашими клиентами.
Мы работаем для тех, кто ценит свое время и предлагаем решения
«под ключ» - от замера оконных проемов до установки систем затемнения окон.

Наши моторы имеют небольшие размеры и практически бесшумны, что позволяет использовать их
в любых помещениях. Управление происходит в один клик с помощью радиокнопки, смартфона, 
пульта дистанционного управления или программируемого таймера. Наши изделия поддерживают 
коммутацию с системой «Умный дом».

Ассортимент нашей продукции постоянно расширяется. Продукция компании ARTEL сочетает в себе
современные технологии, элегантный дизайн и привлекательные цены. Мы используем наши знания
и опыт, чтобы подобрать максимально подходящий продукт под Ваши нужды.
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БЛОК УПРАВЛЕНИЯ SMART
УМНЫЙ ДОМ
РАДИОПРИЕМНИКИ, ТРИГГЕР
ПИТАНИЕ
МОНТАЖНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
ПРИМЕР ПОДКЛЮЧЕНИЯ ТРИГГЕРА

ВНУТРИВАЛЬНЫЕ МОТОРЫ

МОТОРЫ ДЛЯ КАРНИЗОВ

ДЛЯ РИМСКОЙ ШТОРЫ ПАРМЫ

(АВТОНОМНОЕ ПИТАНИЕ)

55 - МОТОР ДЛЯ НАРУЖНЫХ ЖАЛЮЗИ
ВНУТРИВАЛЬНЫЕ МОТОРЫ. СВОДНАЯ ТАБЛИЦА

AC233-01
AC801-01

 АКСЕССУАРЫ
AКСЕССУАРЫ ДЛЯ ТРУБ И МОТОРОВ





Системы управления



Виды управления  

230V AC - ПРОВОДНОЕ  

Проводное управление при использовании напряжения 230 V AC из бытовой сети, заключается в передачи напряжения 230 V AC на 
одну из двух жил на входе к мотору либо управляющему устройству. Мотор имеет две фазы управления L1 и L2, кабель N – ноль,
a также в зависимости от производителя и версии кабель заземления PE. Для фазных моторов управление является питанием мотора.

Источник управления: бытовая сеть
Управление: подача напряжения на одну из 2-х жил управления L1, L2

 

переключатель 
230V AC 

Сеть
230V AC
50-60 Hz

RF - РАДИО  

Беспроводное управление при помощи радиоволн с частотой 433,92 MHz. Для управления используются пульты, настенные 
радиопередатчики, либо многоканальные устройства управления. Один пульт/канал можно использовать для управления несколькими 
приемниками. Соответственно один приемник/мотор со встроенным приемником может управляться с помощью нескольких 
пультов/ передатчиков.

Источник управления: радиоволны, посылаемые с помощью радиопередатчика RF(пульта)
Управление: нажатие либо касание клавиши на пульте, либо приемнике

RF пульт 

 Сеть
230V AC
50-60 Hz

6 
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(RS485/RS232)
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( )
Беспотенциальное управление заключается в соединении жил в низковольтном проводе на входе к мотору либо управляющего 
устройства. Напряжение передается с жилы COM на ВЕРХ, НИЗ, СТОП. После соединения COM с жилой, отвечающей за направление, 
либо СТОП, реализуется функция движения/остановки. Функцию остановки можно также достичь, подключив жилу COM 
одновременно с жилами ВЕРХ и НИЗ.
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БЕСПОТЕНЦИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ (СУХОЙ КОНТАКТ) 

с помощью компьютерного приложения, системы управления «Умный дом»

соединение жилы COM с жилами ВЕРХ, НИЗ либо СТОП.



Обзор элементов управления

AC116-03
1-канальный

AC127-01
1-канальный

AC127-02
2-канальный

AC127-06
6-канальный

AC127-16
16-канальный

AC140-01
1-канальный

AC140-02
2-канальный

AC140-06
6-канальный

AC140-16
16-канальный

AC128-01
16-канальный

SEDNA

РАДИОПУЛЬТЫ 

НАСТЕННЫЕ РАДИОПЕРЕДАТЧИКИ

AC125-01
1-канальный

AC126-01
2-канальный

AC125-02
Сухой контакт

AC233-01
Фазное управление

Встроенный радиоприемник

AC518-01
Фазное управление

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ КОНТРОЛЛЕР

AC520-01
Smart hub

 

МОНТАЖ

AC405-01
Групповое управление

для 4 моторов

ПИТАНИЕ РАДИОПРИЕМНИКИ

AC226-01
Радиоприемник AC RF

влагозащищенный

AC212-01
Радиоприемник AC RF

в подрозетник

AC512-01
Триггер AC RF

AC801-01
Блок питания для AM24

CWWU-8.4V JZB024 CH0351
Зарядное устройство

для мотора 
АМ25

Зарядное устройство
для мотора 

AM35-6/18-ES-E

Зарядное устройство
для батареи 

АС702-01

8

8.0203.0051
MicroUSB кабель
для мотора АМ15
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 Таблица совместимости: моторы-системы, моторы-управления 
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Рафшторы •
Горизонтальные жалюзи 

50мм • • • • • •
Рулонные шторы • • • • • • • • • • •
Римские шторы • • • • • • •

Карнизы • • • • •

Элементы управления
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AC116-03 • • • • • • • • • • • • • • •
AC127-01 • • • • • • • • • • • • • • •
AC127-02 • • • • • • • • • • • • • • •
AC127-06 • • • • • • • • • • • • • • •
AC127-16 • • • • • • • • • • • • • • •
AC140-01 • • • • • • • • • • • • • • •
AC140-02 • • • • • • • • • • • • • • •
AC140-06 • • • • • • • • • • • • • • •
AC140-16 • • • • • • • • • • • • • • •
AC125-01 • • • • • • • • • • • • • • •
AC126-01 • • • • • • • • • • • • • • •
AC128-01 • • • • • • • • • • • • • • •
AC125-02 • • • • • • • •
AC233-01 • • • • •

SEDNA • • • • •
Wi-Fi встроенный •

AC520-01 • • • • • • • • • • • • • • •
AC405-01 • • • •
AC801-01 •

Зарядное устр-во 8,4V •
Зарядное устр-во 16,8V 

(JZB024) •
Зарядное устр-во 16,8V 

(CH0351) •
AC899-01

AC226-01 • • • • •
AC212-01 • • • • •
AC512-02 • • • • • • • • • • • • • • •



Пульты радио RF 

AC116-03

Количество каналов 1

Micro пульт радио

  - Сигнальный диод LED
  - Закрывающаяся панель кнопок
  - Можно использовать как брелок
  - Работает со всеми приводами и с радиоприемниками А-ОК

Размер 55 х 30 х 13 мм

Питание 27 А
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   AС127-01     AC127-02    AC127-06    AC127-16 
 КАНАЛОВ 1 КАНАЛОВ 2 КАНАЛОВ 6 КАНАЛОВ 16 

 
РАЗМЕР 123 х 43 х 11 мм

CR2032 х 2шт (6V)ПИТАНИЕ 

ПУЛЬТ РАДИО 
■ Акриловое покрытие защищающее от царапин 

■ Выбор канала подсвечивающийся диодом LED 

■ Скрытая кнопка программирования 

■ Доступный в двух цветовых версиях 
■ Магнитное крепление в комплекте 



     

   AC140-01     AC140-02    AC140-06    AC140-16 
 КАНАЛОВ 1 КАНАЛОВ 2 КАНАЛОВ 6 КАНАЛОВ 16 

 

КАНАЛОВ 1 КАНАЛОВ 2 КАНАЛОВ 6 КАНАЛОВ 16 

 

ПУЛЬТ РАДИО - СЕНСОРНЫЙ 
■ Акриловое покрытие защищающее от царапин 

■ Выбор канала подсвечивается диодом LED 

■ Дистанция не более 120м 

■ Удобное сенсорное управление 

■ Низкое энергопотребление  
■ Крепление в комплекте 

РАЗМЕР 130 х 45 х 9 мм

CR2450 (3V)
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ПИТАНИЕ 

РАЗМЕР 123 х 43 х 9 мм

3.7V Литевая батареяПИТАНИЕ 

11

ПУЛЬТЫ РАДИО RF

AC127-01L AC127-02L AC127-06L AC127-16L ПУЛЬТ РАДИО С ПЕРЕЗАРЯЖАЕМОЙ
БАТАРЕЕЙ

■   Акриловое покрытие защищающее от царапин
■   Выбор канала подсвечивающийся диодом LED
■     Скрытая кнопка программирования
■        Доступный в двух цветовых версиях
■       Магнитное крепление в комплекте
■       Встроенная литиевая батарея, microUSB-зарядка



14



 
СИ

СТЕМ
Ы

 УП
РА

ВЛ
ЕН

И
Я 

 
ВН

УТРИ
ВАЛ

ЬН
Ы

Е М
О

ТО
РЫ

 
 

М
О

ТО
РЫ

 Д
Л

Я КАРН
И

ЗО
В 

 
СХЕМ

Ы
 П

О
Д

КЛ
Ю

Ч
ЕН

И
Я 

 
АКСЕССУАРЫ

 

 

 Настенные радиопередатчики

 AC125-01  AC126-01 

КАНАЛОВ 1

КАНАЛОВ 16

КАНАЛОВ 2

■  Акриловое покрытие защищающее от царапин
■   Сигнальный диод LED
■   Монтажная клейкая лента, упрощающая установку

РАЗМЕР 86 х 86 х 10,5 мм

ПИТАНИЕ GP 27 А

■  Экран LCD с часами и сенсорной панелью
■   Программируется по времени и дням недели
■    По таймеру возможна настройка 8 действий в сутки (открыть/закрыть)
■    Монтажная клейкая лента, упрощающая установку
■    Доступны в двух цветовых версиях: белая, черная

РАЗМЕР 86 х 86 х 16 мм

ПИТАНИЕ CR2032

 

 

 AC128-01  

 Переключатели проводные

 AC125-02  AC233-01 

КАНАЛОВ 1 КАНАЛОВ 2

ФАЗНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

■  Акриловое покрытие, защищающее
от царапин
■   Установка в подрозетник

■  Выключатель с фиксацией
■   Тип покрытия - глянцевый
■    Степень защиты IP20 

РАЗМЕР 86 х 86 х 12 мм

 
 SEDNA  

РАЗМЕР 86 х 86 х 46 мм

СУХОЙ КОНТАКТ

РАДИОПРИЕМНИК

 AC518-01 

ФАЗНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

РАЗМЕР 86 х 86 х 46 мм

РАЗМЕР 71 х 71 х 42 мм

13
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PLATO

  SMART

DEDICATED APP

14

Управление группами моторов и создание сцен

Дальность радиосигнала до 300 метров
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например, телевизор, сплит-система и т.д.

Умный дом (Smart Home) - это система автоматизации помещения путем объединения всех электроприборов и бытовой 
техники в одну единую экосистему. Эта технология дает возможность дистанционно, через смартфон, из любой точки мира, 
управлять электроникой в своем доме с помощью таймеров, голосовых команд, при наступлении определенных событий.

ЧТО УМЕЕТ УМНЫЙ ДОМ?

Умный дом может выполнять множество функций:
- включать свет по сигналу датчика движения, либо наступления темноты;
- имитировать присутствие хозяев, периодически зажигая свет в разных комнатах;
- открывать/закрывать шторы по сигналу со смартфона, по таймеру, с помощью голосового управления, при наступлении 
определенных условий (темнота, жара и т.п.);
- отправлять смс при срабатывании охранной системы и транслировать видео с камер видеонаблюдения;
- поддерживать температуру на заданном уровне с помощью сплит системы;
- управлять телевизором и аудиосистемой с помощью голосовых команд;
- управлять другими бытовыми приборами (холодильник, чайник, обогреватель и т.п.)
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1

1

Радиоприемник

Радиоприемник

Установка в разрыв питания устройства

Автоматическое закрытие/открытие штор в момент включения/выключения проектора

Автоматическое опускание/поднимание экрана в момент включения/выключения
проектора

16

РАДИОПРИЕМНИКИ, ТРИГГЕР

Возможность управления по сухому контакту

Возможность прописывания до 20-ти управляющих пультов

220 V

1

AC226 -01

коричневый = фаза

коричневый = вниз/вверх

черный = вверх/вниз

220V
голубой = ноль

голубой = ноль

желто-зеленый = земля

желто-зеленый
 = земля

Антенна
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5A

DC.SPL.0400.0035 DX3-24VDC-PS

DC

AM25-PS-24 AC801-01 AM25-CH-8.4

AC601-01

AC899-01 AM15-CH

8.0203.0051 CWWU-8.4V
Micro USB кабель для 
AM15 (2m)

JZB024
Зарядное устройство для мотора
AM35-6/18-ES-E

Зарядное устройство для мотора 
AM25-1/30-ES-E

Провод 2 м

5 В

 
СИ

СТЕМ
Ы

 УП
РА

ВЛ
ЕН

И
Я 

 
ВН

УТРИ
ВАЛ

ЬН
Ы

Е М
О

ТО
РЫ

 
 

М
О

ТО
РЫ

 Д
Л

Я КАРН
И

ЗО
В 

 
СХЕМ

Ы
 П

О
Д

КЛ
Ю

Ч
ЕН

И
Я 

 
АКСЕССУАРЫ

 

 

17

 Монтажные принадлежности

AC405-01
Групповой контроллер для 
подключения до четырех фазных 
моторов

 

4

230V AC

IP20

65 x 47 x 27 mm

Количество приводов

Защита
Размер

Питание

16,8 V

1,5 А

1,5 m

jack 5,5/2,1 mm

Напряжение

Провод
Гнездо

72 х 44 х 30 mmРазмер

Сила тока

60 x 44 x 30 mm

CH0351
Зарядное устройство для батареи
AС702-01

16,8 V

1,5 А

1,0 m

USB

Напряжение

Провод
Гнездо

90 х 43 х 33 mm

Сила тока

Размер

AC231

AC123

Мотор 3 Мотор 4

Мотор 1 Мотор 2

220V

220V
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 Пример подключения триггера

AC512-02

Экран

Проектор

Розетка

Триггер

AC231-01

220V

Радио пульт 
AC140-01



2519

Внутривальные моторы
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AM 35 Q MEL M E ER-E S R EB 3/28 RF 5W LS 230V AC/24V DC

AM35 QMEL 3/28 RF 5W 230V AC

 Горизонтальные жалюзи 50мм

Рулонные шторы

Римские шторы

Рафшторы

20

ВЫБОР МОТОРА

АМ35-6/28-MEL
AM 35 6/28 MEL PW ES EL E G ZG EC P GP
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Какой крутящий момент мотора Вам необходим?

Крутящий момент (Н.м) = Радиус вала(мм)*Вес шторы(кг)/100

Пример: какой момент поднимет штору массой 50кг?
Радиус вала = 30мм
Вычисляем по формуле:
Крутящий момент = 30мм*50кг/100 = 15 Н.м 

Какую массу сможет поднять ваш мотор?

Масса нагрузки (кг) = Крутящий момент(Н.м)*100/Радиус вала(мм)

Пример: какую массу поднимет мотор с крутящим моментом 15Н.м?
Радиус вала = 30мм
Вычисляем по формуле:
Масса нагрузки = 15Н.м*100/30мм = 50кг

Радиус вала

Нагрузка
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 Часто задаваемые вопросы

Как подготовиться к установке, чтобы можно было подключить привода A-OK?

Провода с жилами площадью в разрезе 0,75 мм2. Количество жил зависит от типа мотора и управления. 
Моторы с проводным (фазным) управлением: 4 жилы ( с заземлением), радио: 3 жилы, управление 
беспотенциальное (сухой контакт): 4 жилы (минимум 3 жилы, см. схему стр. 7) + витая пара при 
необходимости, и т.д., всегда в соответствии со схемами подключения указанными в данном каталоге.

Сколько моторов можно подключить к одной и той же линии управления (проводное 
управление/ радио управление)?

Моторы с проводным управлением нужно подключать отдельно либо группами используя соответствующие
групповое реле. Проводные моторы с буквой «G», можно подключать к одному источнику питания 
неограниченное количество моторов, без использования группового реле (количество зависит от того, 
какую нагрузку выдерживает управляющее устройство).

Можно ли запрограммировать приводы так, чтобы они автоматически открывались и 
закрывались без участия человека, например, когда никого нет дома?

Да, необходимо использовать моторы с радио управлением а также настенный радио передатчик с 
таймером АС128-01 или Smart Hub AC520-01. В случае моторов с проводным управлением необходимо 
укомплектовать их радио приемниками и также использовать с ними таймер. Тогда будет возможность 
программирования до 8 действий, выполняемых в день для АС128-01.

Можно ли управлять с помощью проводного управления, радио приводами?

Да, если есть возможность беспотенциального управления (сухой контакт) 

Можно ли управлять с помощью радио управления моторами с проводным управлением?

Да, при подключении моторов к радиоприемникам АС212-01, АС226-01 или AC233-01 или использование 
проводных переключателей с радиоприемником любого производителя электрооборудования 
предлагающего такой тип управления вместе с пультом. 

Возможно ли управление одновременно при помощи радио и проводного управления?

Привода с проводным управлением необходимо укомплектовать радио приемниками, при их 
соответствующим подключению будет возможным управление при помощи радио и проводного 
управления. 

Как изменить направление вращения мотора 24В?

Если это мотор с радио приемником, достаточно будет перепрограммировать его с помощью пульта, 
согласно инструкции. В ситуации управления с помощью изменения полярности необходимо изменить 
полярность подключения проводов питающих мотор.
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35

355

AM15EB RF - AM15 - мотор с аккумулятором для трубы 19мм
система UNI / Mini

AM15-03/35-ES-E

Совместимость со всеми системами управления А-ОК

Защита от перегрузки

открытия/закрытия в сутки)

AM15-03/35-ES-E

Микро-USB-кабель (2 m) 

22

5V

Да

Да

Да

Нет
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L24,6

17

L24,6

17

L

AM24

34 34

16 16

24 24

AM24 - для римской шторы Парма

AM24-08/34-EL-II
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Электронные концевики, встроенный радиоприемник

Концы двигателя комплектуются резиновыми адаптерами для уменьшения шума вибрации

Уникальный приводной вал обеспечивает тихую работу двигателя

Мягкий СТОП и СТАРТ

Плавная регулировка угла наклона ламелей

Автоматический выключатель от перегрузки, а также от перегрева

AM24-08/34-EL-II

0,8

0,65

24

16

24

201,4

Да

Да

Нет

Да

IP 42

1.45

-10 +60 C

2 | 0

34

  ПИТАНИЕ

Блок питания АС801-01 (поставляется отдельно) 

23



30

325

15,5

18

52

9 415

449

735

2
5

AM25

30 30

11 11

25 25

449

AM25-1/30-MEL-P

1,0

1,2

220 V

36

25

449

Да

Да

Да

Нет

IP44

1.35

-10 +60 C

2 | 4

30

24

АМ25-1/30-MEL-P  

 

Встроенный радиоприемник, можно управлять с помощью пульта или смартфона

Электронные концевые выключатели позволяют точно позиционировать положение шторы

Уникальный дизайн приводного вала уменьшает шум от вибрации и обеспечивает тихую работу двигателя ( < 40 Дб)

Автоматический выключатель от перегрузки, а также от перегрева

   449  

7 9 415 35 

52 

УПРАВЛЕНИЕ   

AC125-01

220V

AC127-02

AM25-1/30-MEL-P
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18

52

9 417

451

735

2
5

30

25

451

 

AM25EB RF - 

AM25-1/30-ES

1,0

0,9

12 V

6,7

25

294

Да

Да

Да

Нет

IP44

0.1

-10 +60 C

2 | 4

30

AM25-1/30-ES-E

1,0

0,9

12 V

6,7

25

449

Да

Да

Да

Нет

IP44

0.1

-10 +60 C

2 | 4

30
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(автономное питание)

АМ25-1/30-ES   АМ25-1/30-ES-E   

Встроенный радиоприемник, можно управлять с помощью
пульта или смартфона

Электронные концевые выключатели позволяют точно 
позиционировать положение шторы

Уникальный дизайн приводного вала уменьшает шум от 
вибрации и обеспечивает тихую работу двигателя (< 40 Дб)

Автоматический выключатель от перегрузки, а также от 
перегрева

Внешняя батарея (контейнер для 8-ми батареек типа АА)

Встроенный радиоприемник, можно управлять с 
помощью пульта или смартфона

Электронные концевые выключатели позволяют 
точно позиционировать положение шторы

Уникальный дизайн приводного вала уменьшает
шум от вибрации и обеспечивает тихую работу 

Автоматический выключатель от перегрузки, а 
также от перегрева

Внутренняя литиевая перезаряжаемая батарея

ПИТАНИЕ   

Контейнер для 8-ми батареек типа АА - 
Внешняя батарея для привода AM25-1/30-ES

25
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AM35Q AM35Q AM35 AM35

3 6 6 10

28 18 28 14

85 115 115 115

35 35 35 35

502 518 507 597

AM35-6/28

6,0

0,49

220 V

115

35

502

Да

Нет

Нет

Нет

IP44

1.35

-10 +60 C

2 | 0

28

AM35-6/28-G

6,0

0,49

220 V

115

35

597

Нет

Нет

Нет

IP44

1.35

-10 +60 C

2 | 0

28

АМ35-6/28   АМ35-6/28-G   

Двухсторонняя запатентованная тормозная система

Механические концевики

Тихая работа двигателя (< 40 Дб)

Двухсторонняя запатентованная тормозная система

Механические концевики

Простой в установке и эксплуатации

Совместим во всеми выключателями и контроллерами

Параллельное подключение приводов к одному 
источнику управления

Совместим во всеми выключателями и контроллерами

Тихая работа двигателя (< 40 Дб)

 ГРУППОВОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

26

Да



33

L

 

3 6 6 6 10 10

28 18 28 28 14 14

85 115 115 115 115 115

35 35 35 35 35 35

507 518 597 507 597 509

2 2 2

радиоуправление

Автоматический выключатель от перегрузки, а также от перегрева

Электронные концевые выключатели позволяют точно позиционировать положение шторы

Совместимость во всеми выключателями и контроллерами А-ОК

Возможность установки шести точек остановки: 2 по краям и 4 программируемые по середине.

AM35-6/28-E AM35-6/18-ES-E (АКБ) AM35-6/28-MEL AM35-6/28-MEL-ZG AM35-10/14-MEL

6,0

0,49

220 V

115

35

597

Да

Да

Нет

Нет

IP44

0.95

-10 +60 C

2 | 0

28

6,0

   

12 V (АКБ 3200 mAh)

36

35

794

Да

IP44

0.1

-10 +60 C

2 | 4

28

6,0

0,49

220 V

115

35

507

Да

IP44

0.95

-10 +60 C

2 | 4

28

6,0

0,49

220 V

115

35

482

Да

IP44

0.95

-10 +60 C

2 | 4

28

10,0

0,49

220 V

115

35

507

Да

Да Да Да Да

Да Да Да Да

Нет Да Да Да

IP44

0.95

-10 +60 C

2 | 4

14
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Непрерывное время работы - 4 минуты

Синий = ноль

Коричневый = фаза

Желто-зеленый = земля



АМ55-2x3/35-EL   

ПАРАМЕТРЫ   ПОДКЛЮЧЕНИЕ   

РАЗМЕР   ПРОВОД   

Упрощенная конструкция двигателя, двойной приводной вал

Можно использовать для окон шириной от 0,5м

Водонепроницаемый, предназначен для наружного монтажа

Эффективная солнезащитная система

AM55-2х3/35-EL

2x3

0,52

220 V

120

55

314,5

Нет

Да

Нет

Нет

IP54

1.0

-20 + 60 C

2 | 0

35

28

 AM55 - мотор для наружных жалюзи

Момент силы 
[Nm]

Обороты в минуту 
[rpm]

Потребляемый ток
[А]

Потребляемая мощность
[W]

Диаметр
[мм]

Длина
[мм]

Встроенный радио
приемник

Электронные концевые
положения

Беспотенциальное
управление

Класс
защиты

Температура
работы

Длина кабеля
[m]

Концевые положения
(главные | промежуточные)

Тихая работа

Питание

220 V

Рафшторы

AC 220V
50/60Hz

Черный=вверх/вниз
Голубой=ноль
Коричневый=вниз/вверх
Желто-зеленый=земля

Ручной переключатель
или радио кнопка
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 Внутривальные моторы. Сводная таблица

Рафшторы             :                    •

Горизонтальные жалюзи 50мм              : • • • • • •

Рулонные шторы              : • • • • • • • • • • •

Римские шторы               : • • • • • • •

Элементы 
управления

МОТОРЫ

АМ
15

-0
3/

35
-E

S-
E

AM
24

-0
8/

34
-E

L-
II

AM
25

-1
/3

0-
ES

AM
25

-1
/3

0-
ES

-E

AM
25

-1
/3

0-
M

EL
-P

AM
35

-6
/2

8

AM
35

-6
/2

8-
G

AM
35

-6
/2

8-
E

AM
35

-6
/1

8-
ES

-E

AM
35

-6
/2

8-
M

EL

AM
35

-6
/2

8-
M

EL
-Z

G

AM
35

-1
0/

14
-M

EL

АМ
55

-2
x3

/3
5-

EL

Встроенный радиоприемник • • • • • • • • • •

Управление по сухому контакту  (Dry Contact) • • •

Управление по RS 485/232 • • •

Фазное управление • • •

Параллельное подключение приводов •

Управление от ручного и настенного 
радиопередатчика, смартфона • • • • • • • • • •

Крутящий момент (момент силы) Н-м 0,3 0,8 1 1 1 6 6 6 6 6 6 10 2x3

Диаметр привода 15 24 25 25 25 35 35 35 35 35 35 35 55

Потребляемая мощность (W) 4 16 6,7 6,7 11 115 115 115 36 115 115 115 120

Время непрерывной работы (мин) 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4

Скорость вращения (Обороты в минуту) 35 34 30 30 30 28 28 28 18 28 28 14 35

Минимальный зазор от кронштейна до трубы (см) 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 <0,5 2,4

Уровень шума (Дб) <40 <40 <40 <40 <40 <40 <40 <40 <35 <40 <40 <40 <55

Встроенная батарея • •

Класс защищенности IP44 IP 42 IP44 IP44 IP44 IP44 IP44 IP44 IP44 IP44 IP44 IP44 IP54

Входное напряжение (Питание, V) 5 24 12 12 220 220 220 220 16,8 220 220 220 220

Электронные концевые выключатели • • • • • • • • •

Механические концевые выключатели • • • •

Концевые положения (главные | промежуточные) 2 | 4 2 | 0 2 | 4 2 | 4 2 | 4 2 | 0 2 | 0 2 | 0 2 | 4 2 | 4 2 | 4 2 | 4 2 | 0

Режим «жалюзи» • • • •

Электронная память концевых положений • • • • • • • • •

Гарантия (мес) 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36
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Моторы для карнизов
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Потолочный
и настенный
монтаж

Возможность использования
пластиковых бегунков и 
бегунков с прорезиненными 
роликами

Возможность установки
двух приводов с обеих
сторон карниза 
увеличивает предельно 
допустимую 
грузоподъемность 
системы

Опция "мягкий старт/ стоп" 
обеспечивает плавное начало 
и остановку движения каретки 

Электронная 
регулировка скорости

Система автоматически 
настраивает и запоминает 
конечные положения

Система работает 
исключительно 
бесшумно - уровень
шума мотора не 
превышает 45 дБ

Раздвигание/ сдвигание 
карниза при отключениях
электроэнергии возможно
в ручном режиме

Адаптивная установка

32

Равномерная волна

Возможность установки привода 
сверху.
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-

Главный редуктор КареткаБегунок

Крепление
для карниза

Потолочное
крепление

Стопор

Дополнительный
редуктор
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ТИПЫ БЕГУНКОВ

прорезиненные

ролики

33

КАРЕТКИ 

Боковой
крючек

Привод

25

  

стандарт прорезиненные ролики



42

AM
45

 

AM68

AM68 LS

AM68 RF

1 1

80 80

65 65

AM68-2/80-EC-Р AM68-1,5/100-EM-PW

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

AM68-2/80-EC-Р AM68-1,5/100-EM-PW 

2 1,5

Скорость движения
каретки [mm/s]

Установка под 
наклоном

Встроенный Wi-Fi

120 160

Да Нет

Да

Да Да

Да

Да Да

Да

IP20 IP20

Да Да

316 х 68 х 53 316 х 68 х 53

220V 220V

65 65

2 | 0 2 | 0

0 + 50 C 0 + 50 C

1,2 1,2

Используется для установки карниза под наклоном

Групповое управление

Блокировка мотора, нет возможности перемещения
шторы с отключенным питанием

Коррекция движения при деформации материала шторы

Встроенный Wi-Fi

Встроенный входной трасформатор переменного тока

Различные варианты управления

Кнопка
управления
импульсная

В
низ

С
топ

В
врех

О
бщ

ий

Оба разъема RJ12 одинаковые по значению, ни один
из них не является ни главным ни вспомогательным.

LED индикатор

Мотор А

Мотор Б

Антенна
Кнопка программирования

Порт 1 RJ12
Порт 2 RJ12

Групповое подключение

Максимум 30м
Голубой = ноль

Коричневый = фаза

Желто-зеленый = земля

П
орт А

П
орт В

Rs485

Управление компьютером

34

Нет
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AM68-1,5/100-EM-PW

РЕШЕНИЯ
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АМ68
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67

78

L

 

5W

AM75

AM75 RF
AM75 RF-5W

AM75 LS

1

100 100 100 100

4

65 65 65 65

AM75-1,5/100-ES + АКБ АС702-01 AM75-1,5/100-EM-GP

ПОДКЛЮЧЕНИЕ AM75-1,5/100-EM-GP

АМ75-1,5/100-ЕS AM75-1,5/100-EM-GP 

1,5 1,5

Скорость движения
каретки [mm/s]

Установка под 
наклоном

Встроенный Wi-Fi

160 160

Нет Нет

Да Да

Да Да

Нет

IP20 IP20

Да Да

316 х 68 х 53 316 х 68 х 53

АКБ АС702-01 220V

65 65

2 | 0 2 | 0

-10 + 50 C -10 + 50 C

1,2 1,2

Нет

Беспроводное решение: не зависит от электричества,
управление с пульта
Подключение нескольких двигателей через разъем
RJ12 для группового управления
Двигатель автоматически останавливается при 
возникновении препятствия
Функция Touch Motion - потянув за штору на 5см, она
продолжит свое движение.
Ручное управление при отключенном питании

Тандемное подключение для группового управления

Остановка при помехе: двигатель автоматически 
останавливается при возникновении препятствия

Коррекция движения при деформации шторы

Функция Touch Motion - потянув за штору на 5см, она
продолжит свое движение.

Ручное управление при отключенном питании

Мотор А

Антенна

Кнопка программирования

Порт 1 RJ12

Порт 2 RJ12

LED индикатор

Мотор В

Дополнительный
мотор RS485 

Режим управления 1 Режим управления 2
Голубой=ноль

Коричневый=фаза

Желто-зеленый=земля

Голубой=ноль
Черный=Вверх/Вниз

Желто-зеленый=земля
Коричневый=Вниз/Вверх

Режим управления 3
Голубой=ноль

Желто-зеленый=земля

Черный=Вверх/Вниз
Коричневый=Вниз/Вверх

Управление с ПК

Внимание: внешний ручной переключатель передает 
пассивный сигнал. Два проводных устройства работают
так же, ни один из интерфейсов не является главным
или вспомогательным.

Импульсный ручной
выключатель

Максимальная длина линии - 30 м 

* Сухой контакт  * RS485   * Радиоприемник * Фазное управление * Сухой контакт  * RS485   * Радиоприемник   * Фазное управление 

Красный=фаза

П
орт А
В

низ
С

топ
В

верх
О

бщ
ий

П
орт В

36

Литиевая
батарея

Размеры
[мм]

Выходное
напряжение, V

Емкость
батареи, mAH

Входное
напряжение, V

Максимальный
ток, A

AC702-01 165х85х23 14.8 5200 16.8 4

Да Да
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АМ75
 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ AM75-1,5/100-ES

РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ [мм]

 

 

ТАБЛИЦА ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ 

Внешняя перезаряжаемая
литиевая батарея

КнопкауправленияимпульснаяВ
низ

С
топ

В
врех

О
бщ

ий

Оба разъема RJ12 одинаковые по значению, ни один
из них не является ни главным ни вспомогательным.

LED индикатор

Мотор А

Мотор Б

Антенна

Кнопка программирования

Порт 1 RJ12

Порт 2 RJ12

Зарядное
устройство

Групповое подключение Максимум 30м

Потолочные крепления
Дистанция между двумя
креплениями мм     500

Один карниз Два карниза (две шторы) Двойной карниз (штора +тюль)

Длина карниза Две каретки Две каретки Две каретки Две кареткиОдна каретка Одна каретка Одна каретка Одна каретка
Вес ткани

 

Вид карниза и

 

 
 

количество кареток

 

4 м

12 м
8 м

60 кг 50 кг 45 кг 40 кг 35 кг 30 кг 31 кг 21 кг

55 кг 45 кг 40 кг 35 кг 30 кг 25 кг 21 кг 16 кг

50 кг 40 кг 35 кг 30 кг 25 кг 20 кг

37



РЕШЕНИЯ 

АМ75
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Питание

Питание

Питание

Питание

Питание Питание Питание Питание

Питание
Один мотор с одной кареткой Один мотор с двумя каретками

Питание

Питание
Два мотора с двумя каретками Два мотора с одной кареткой

Питание
Два мотора с двумя каретками

Питание

Импульсный 
выключатель

Импульсный 
выключатель

Импульсный 
выключатель

Импульсный 
выключатель

Импульсный 
выключатель

Групповой контроллер

Общее управление переключателем
Решение для одиночного и группового управления 
с помощью импульсных выключателей (сухой контакт)

Питание Питание Питание Питание

Компьютерный контроль
USB/RS485
конвертер

Компьютерный
контроль

Решение для одиночного и группового управления с помощью ПК
(совместимо с решением      )

Питание Питание Питание Питание

Решение для одиночного и группового управления 
с помощью дистанционного пульта

Батарея Батарея

Батарея

Батарея

Батарея

Батарея

Батарея Батарея

БатареяБатареяБатареяБатареяБатарея

Батарея Батарея Батарея Батарея

Батарея Решения для АМ75-1,5/100-ЕS



46

5W

AM95

1 1

96 96
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AM95-1/100-ML-GP

39

АМ95-1/100-ML-GP

1,0

Скорость движения
каретки [mm/s]

Установка под 
наклоном

Встроенный Wi-Fi

160

Нет

Да

Да

IP20

215,5 х 95 х 56

1,2

220V

96

Ультра тихая работа

Да

2 | 0

0 + 50 C

Нет

ПОДКЛЮЧЕНИЕ  

LED индикатор

Кнопка
программированияКнопка регулировки скорости

Управление компьютером
Питание

АС100-240V

Мотор В

Максимум 30м

Кнопка
управления
импульсная

Красный = фаза
Голубой = ноль
Черный = вверх/вниз
Коричневый = вниз/вверх
Желто-зеленый = земля

П
орт А
В

низ
С

топ

В
врех

О
бщ

ий
П

орт В

*Сухой контакт   *RS485   *Радиоприемник    *Фазное управление 

Оба разъема RJ12 одинаковые по 
значению, ни один из них не является 
ни главным, ни вспомогательным.

Порт RJ12 Порт RJ12

Мотор А 

Ультра тихая работа (ниже 30Дб)



РЕШЕНИЯ 

АМ95
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4941

Подключение электроприборов должно производиться
квалифицированными специалистами
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BR
BL
Y-G

BR
BK

BL
Y-G

Y

DX2-LSR

AM35-6/28, AM35-6/28-G, АМ55-2x3/35-EL, AM75-1,5/100-EM-GP, AM95-1/100-ML-GP 

42

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРОВОДОВ
BK - черный, BR - коричневый, BL - синий, Y-G - зеленый/желтый , Y- зеленый
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BR
BL

BR
BK

Y-G

BR

BL
BK

Y-G

AC405-01

AM35-6/28, АМ55-2x3/35-EL, AM75-1,5/100-EM-GP, AM95-1/100-ML-GP 

43
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ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРОВОДОВ
BK - черный, BR - коричневый, BL - синий, Y-G - зеленый/желтый , Y- зеленый

ГРУППОВОЕ РЕЛЕ ДЛЯ ЧЕТЫРЕХ МОТОРОВ

(Е) заземление

(L) фаза
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BR
BL
Y-G

AC226-01

AM35-6/28, AM35-6/28-G, АМ55-2x3/35-EL, AM75-1,5/100-EM-GP, AM95-1/100-ML-GP 

44

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРОВОДОВ
BK - черный, BR - коричневый, BL - синий, Y-G - зеленый/желтый , Y- зеленый
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BR
BL

BR

BR
BL

BK

AC212-01

AM35-6/28, AM35-6/28-G, АМ55-2x3/35-EL, AM75-1,5/100-EM-GP, AM95-1/100-ML-GP 

45

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРОВОДОВ
BK - черный, BR - коричневый, BL - синий, Y-G - зеленый/желтый , Y- зеленый

Управление
по сухому

контакту

ВВЕРХ / ВНИЗ

ВВЕРХ / ВНИЗ

ВНИЗ / ВВЕРХ

ВНИЗ / ВВЕРХ

общий

ноль

ноль
земля

фаза

земля

по сухому контакту

Е

Y-G

Y-G
BR
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BR
BL
Y-G

BR
BL
Y-G

AC IN
N LE

M

MOTOR 1
N LR

AC IN
N LE

L
N
E

L
N
E

M

MOTOR 1
N LR

M

MOTOR 2
N LR

AC IN
N

L
E

M

M
O

TO
R 1

N
L

R
M

O
TO

R 2
N

L
R

AC IN
N

L
E

M

M

M
O

TO
R 1

N
L

R
M

O
TO

R 2
N

L
R

BR
BL
Y-G

BR
BL
Y-G

AM35-6/28-MEL, AM35-6/28-MEL-ZG, AM35-10/14-MEL, AM68-2/80-EС-P, AM68-1,5/100-EM-PW, AM75-1,5/100-EM-GP, АМ75-1,5/100-ЕS, 
AM95-1/100-ML-GP 
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AC801-01
Блок питания

AM24

Радио управление

BL 

блок питания блок питания 

BR 
  

 
  

 

Мотор АМ24 Мотор АМ24 Мотор АМ24
Пульт/радиокнопка

  
AC801-01 
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Аксессуары
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AКСЕССУАРЫ

16

�φ 39

12.35

�φ28.5

�φ37.5

�φ26.5

21.1

23.4

1.0403.0034 ПЕРЕХОДНИК
ø37

ø26.6

ø8

5

ø29 .0

2-55°

2-
12

.7

4-R2.3

15
5

7.1000.0059 ГИЛЬЗА С ЦАПФОЙ1.0403.0035  АДАПТЕР

МОТОР АМ25 - ТРУБА Ø38 х 0.7

МОТОР АМ35-ТРУБА Ø45 х 1.5, ТРУБА Ø55 х 1.5, ОКТОГОНАЛЬНЫЙ ВАЛ Ø40

1.0404.0005 АДАПТЕР 7.1000.0023 ГИЛЬЗА С ЦАПФОЙ

1.0404.0037 ПЕРЕХОДНИК ТИП А

1.0404.0038 ПЕРЕХОДНИК ТИП В

1.0404.0004 АДАПТЕР 1.0404.0039 ПЕРЕХОДНИК

МОТОР АМ35 - ТРУБА Ø50 х 1.5

1.0404.0009 АДАПТЕР 1.0404.0144 ПЕРЕХОДНИК 7.1000.0057 ГИЛЬЗА С ЦАПФОЙ
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КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ МОТОРА АМ25

КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ МОТОРА АМ35

56
42

28
68

34

22

6
2

32

R20

8

4.25

48

8.64-ø3.8

56

68

10.2
40

42

2

21

2

14

22

2.0402.0016 ОТВЕТНАЯ СТОРОНА (МЕТАЛЛ) 2.0402.0012 СТОРОНА МОТОРА (МЕТАЛЛ)  

1.0400.0116 КРУГЛОЕ ОТВЕРСТИЕ  1.0400.0115 КВАДРАТНОЕ ОТВЕРСТИЕ  1.0404.0074 ГИЛЬЗА С ЦАПФОЙ, КРУГ 8мм 

ТРУБЫ ДЛЯ МОТОРОВ АМ25, АМ35

ТРУБА Ø38 х 0,7 ТРУБА Ø45 х 1,0

ТРУБА Ø50 х 1,5 ТРУБА Ø55 х 1,5

 

 
СИ

СТЕМ
Ы

 УП
РАВЛ

ЕН
И

Я 
 

ВН
УТРИ

ВАЛ
ЬН

Ы
Е М

О
ТО

РЫ
 

 
М

О
ТО

РЫ
 Д

Л
Я КАРН

И
ЗО

В 
 

СХЕМ
Ы

 П
О

Д
КЛ

Ю
Ч

ЕН
И

Я 
 

А
КСЕССУА

РЫ
 



г. Москва, ул. Свободы, д.35, стр.4          тел. +7 916 603 65 10
г. Краснодар, ул. Одесская, д.54              тел. +7 988 240 00 75
                                                                        +7 989 804 50 04

https://proartel.ru


